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VorsichtsmafRnahmen Precaution

ACHTUNG

Bitte bei der Sensormontage beachten !!!

VorsichtsmaBnahmen beim Einbau des Sensor CPS

Der Sensorkopf muB mit groRer Sorgfalt behandelt werden:
Schlage auf den Sensor sind unbedingt zu vermeiden, hierzu gehort besonders
das seitliche Aufschlagen des Sensors auf harte Oberflachen und FulRbéden
(Peitschenschlag) wahrend der Montage.
Derartige Schlage kénnen zur Dejustage des Sensors oder zur Beschadigung

der eingebauten Meloptik fuhren.

Der flexible Teil der Sensorkopfzuleitung darf nicht scharf geknickt werden. Die
Biegeradien durfen minimal ca.70 mm betragen.

Die Membran des Sensors mit grolRer
Vorsicht behandeln !

Frontende des Sensors nicht aufstof3en
oder mechanisch driicken !

Benutzen Sie nur Einbaubohrungen, die
nach FOS-Angaben gefertigt sind !

Benutzen Sie zum Festschrauben nur
einen SW 5 mm - Schliissel !

Montageschraube feinfuhlig festziehen
Mmax = 50 Nem ! 1!
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Handhabungshinweise zum

Betrieb des Hochtemperatur-Drucksensors CPS

Technische Daten:

Druckbereich:  siehe Gerateaufdruck
Druckausgangssignalt:  siehe Gerateaufdruck
Druckfestigkeit: ~ +20 %
Temperatur-Ausgangssignal:  siehe Gerateaufdruck
Max. Membrantemperatur:  siehe Geréateaufdruck
empfohlene Versorgungsspannung: +24V DC
Versorgungsspannungsbereich:  +18 ...+ 36V DC

Inbetriebnahme:

Vor dem Einschrauben des Drucksensors das Einbauloch, insbesondere das Gewinde, den
Dichtsitz und Aufnahmebohrung auf Sauberkeit, bzw. Beschadigung prifen.

Zum Einschrauben des Sensors einen Gabelschlussel verwenden.

Beim Einbau und beim Betrieb des Sensors darauf achten, daf® der Sensorschaft nicht mit grof3en
Hebelkraften belastet wird (Verbiegungsgefahr).

Sensorelektronik ggf.mit einem Warmesstrahlungschutz (Sonderzubehdr) vor zu starker
Strahlungswarme schitzen.

Elektrisches Versorgungskabel anschlielen. AnschluRschema beachten.

Vor dem Anschluf® der Versorgungsspannung sicherstellen, daf} die Spannung sich in dem
zugelassenen Bereich (18...36 V DC) befindet.

Nach ca. 5 Minuten Betriebsdauer am ZERO-Potentiometer den Nullpunkt-Feinabgleich des
Drucksignals vornehmen (Nur notwendig fur Absolutdruckmessungen mit Genauigkeiten
besser 1 %).

Bei Sensoren ohne Temperaturmessung die Anlage drucklos auf Arbeitstemperatur bringen und
nach ca. 5 Minuten den Temperaturfehler mit dem ZERO-Potentiometer manuell kompensieren.

Der Sensor ist nun betriebsbereit.

Achtung:

Uberschreitung des Druckbereiches, mechanische Beschadigungen des Sensors oder Uberhitzung des
Sensorkopfes kénnen das Gerat beschadigen und den Nullpunkt und die Empfindlichkeit des Druck-
aufnehmers verandern. In diesen Fallen ist eine Reparatur oder Neukalibrierung des Gerates notwendig.
Fir solche Schaden tUbernimmt die FOS Mel3technik GmbH keinerlei Gewahrleistung.

FOS Messtechnik GmbH  Riitgersstrasse 40 Telefon: +49 4331 9065

D-24790 Schacht-Audorf  VWW-fos-messtechnik.de o o 49 4331 9066




Bedienungsanleitung

Drucksensor S. 4/7 F"E

EDS Mini 2000

MESSTECHNIK GMBH

AnschluRbelegung Drucksensor
CPS

AnschluBbelegung Drucksensor
mit Spannungsausgang

Steckdose Typ Bendix PT02A-10-6-P
(zugehoriger Stecker: Bendix PTO6A-10-6-SSR)

[A] N.C.

[B] N.C.

[C] Speisespannung +18...+36 V DC
[D] Masse

[E] Druckausgang 0 - 10V

[F] SE / Gehause
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AnschluRkabel-Belegung
CPS

'PVC-AnschluBkabel |
mit Stecker Bendix PTO6A-10-6-SSR

PVC-Kabel, @ 7,4 mm, 6-adrig mit Gesamtschirm, Farbe grau

Adern paarig verseilt,

Stecker-Pin Kabelfarbe
[A]

[ B1] Griin

[D] Gelb

[C] Rosa

[D] Grau

[ E] Weily

[ D] Braun ----------

[ F ] Gelb / Griin ---
[ F ] Schutzschirm -

Adern verseilt, Farbfolge nach DIN47100

PaarNr. 1 weily braun
PaarNr. 2 grun gelb
PaarNr. 3 grau rosa

Signal

N.C.

N.C.

Masse dazu

Speisespannung + 18...+ 36 V DC
Masse dazu

Druckausgang 0 - 10 V
Masse dazu

SE
SE

(Druckausgangssignal und Masse dazu)
(Temperatur-Eingangssignal und Masse dazu)
(Versorgungsspannung und Masse dazu)
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Sensor-Abmessungen
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Sensor-Bohrung
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